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A Empresa

KArea : 180.000 ha \

o——<Eur0pa: A 130.000 ha Parceiros

Biorigin A 50.000 ha Agricola
Estados Unidos:

Biorigin

Plantio : 29.000 ha/ano
" . A 21.000ha LP
oresta Amazonica

Pantanal ' Macatuba \A 9.000 ha Qta J
e Quata: Unidade o 03

+ Sao Paulo: Escritor

- Multinacional Brasileira

Atende América Latina, EUA, Canada, Africa, Oriente Médio, Asia e Oceania
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Histograma

0s dados estdo dentro dos limites? Requisitos do Cliente

Amostras

8.161

Espec Inferior Alvo Espec Superior

LIE LSE

| 15 * 20

Filtragem do Processo

Total de N 8161
- Média 8,9912
Desvio padrao 4,0538

I
e
i Estatisticas de capacidade

Pp 0,21

Ppk -0,49

Z.Bench -1,51 =

% fora de espec. (observado) 92,59 MATE R I A
% fora de espec. (esperado) 93,42

PPM (DPMO) (observado) 925867 ~
PPM (DPMO) (esperado) 934173 O RGAN I CA (O
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Comentarios
Grafico de Normalidade
- As medidas de capacidade usam o desvio padrdo global.
L] Entretanto, o método de coleta de dados usado pode ndo ’

. capturar todas as fontes de variacdo que podem aparecer
Teste de Normall-dade sobre um periodo de tempo maior. Portanto, a interpretacdo
(Anderson-Darling) tipica, de que as medidas de capacidade representam
desempenho de longo prazo, pode ndo se aplicar.

Resultados Falha
Valor-p 0,005

Os pontos devem estar proximos a
linha.
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Histograma L. .
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- | | 50 * 100
By ! ! Filtragem do Processo
| | Total de N 8161 CTC ( -3)
' | Média 34534 mmolc dm
3 3 Desvio padrdo 6,1638
i i Estatisticas de capacidade
| | Pp 1,35
! ! Ppk -0,84
; ; Z.Bench -2,51
! ! % fora de espec. (observado) 98,26
i w % fora de espec. (esperado) 99,39
1 ! PPM (DPMO) (observado) 982600
) PPM (DPMO) (esperado) 993950 ’
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Comentdrios
Grafico de Normalidade

As medidas de capacidade usam o desvio padrdo global.
o® Entretanto, o método de coleta de dados usado pode ndo
capturar todas as fontes de variacdo que podem aparecer
sobre um periodo de tempo maior. Portanto, a interpretacdo
(Anderson-Darling) tipica, de que as medidas de capacidade representam
desempenho de longo prazo, pode ndo se aplicar.

Teste de Normalidade

Resultados Falha
Valor-p 0,005

Os pontos devem estar proximos a
linha.
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PRATICAS DE CONSERVACAO DE AGUA E SOLO
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Estradas e carreadores

Cobertura vegetal

Terracos de infiltracao

Terracos passantes

Escoamento superficial difuso

Preparo de solo profundo localizado (Canteirizacao)
Subsolagem da rua de trafego

Controle de trafego na lavoura
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ESTRADAS E CARREADORES

6.2.3.5. Arcabouco de estradas e carreadores

A readequagdo de estradas e carreadores, assim como a localizagdo de
construcdes e benfeitorias rurais, podem contribuir, quando bem planejadas,

Série Tecnologia APTA i %
- de forma decisiva no controle do escoamento superficial.

Boletim Técnico IAC, 216 . 3 y
£\ As estradas rurais contribuem com uma grande quantidade de

enxurrada para as areas de produ¢do quando ndo tém um sistema de drenagem
eficiente. Provavelmente, a maior parte da enxurrada que causa erosdo em
Recomen d(l C areas agricola§ tem a SU? origerr? nas .estradai, que com seu leiFo compactado
< torna-se uma area que ndo permite a infiltracdo da agua e, por isso, forma um
Gerais paraa Co grande volume de enxurrada. Uma causa comum de rompimento de terragos

76 Boletim técnico, 216, IAC, 2016
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_ RairoTeatchenco Recomendagdes gerais para a conservagdo do solo na cultura da cana-de-agucar
Silvana Mania Franco-Margatho

‘ ¢ 0 excesso de agua carreado pelas estradas, alocadas inadequadamente por
falha de planejamento, que deveria contemplar um arcabouco adequado
(largura, comprimento, greide e locagdo) associado a estruturas como bigode,
virgula, bacia de captacdo, lombada, escada hidraulica, bueiros e travessias,

drenos, sangras e dissipadores.
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ESTRADAS E CARREADORES

Chui, RS >> Belém, PA =4.533 km

Foto: Tedson
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COBERTURA DO SOLO

Regra de ouro da conservacao
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